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Karta bezpec¢nostnych udajov podl’a Nariadenie (ES) ¢. 830/2015

ODDIEL 1 : IDENTIFIKACIA LATKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU
1.1. Identifikator produktu:
Fine Praci gél na farebné pradlo

1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa naodporti¢aju :
Planované pouzitie: Cistenie oblecenie- ruéné a mechanické

1.3. Udaje o dodévatel'ovi karty bezpeénostnych : WELL DONE Slovakias.r.o.
Cintorinsky rad 2/33
94501Komarno,SlovenskaRepublika
Tel.: +421 917 848 152, Fax: 36 34 540 129
E-mail: welldone@welldone.eu
www.welldone.eu

14 Nudzové telefonne Cislo_: Narodné toxikologické informacné centrum +421 2 5477 4166

ODDIEL 2: IDENTIFIKACIA NEBEZPECENSTNOSTI
21 Klassifikacia latky alebo zmesi:
produkt je nebezpecny mix

Klassifikacia:

Eye Irrit. 2, H319

2.2 Privky oznacovania:
Vystrazny pictogram: GHS07

Vystrazny piktogram:

Vystrazné slovo: Pozornost’

Vystrazné upozornenie: H319 Spdsobuje vazne podrazdenie o¢i.

Bezpecnostné upozornenie: P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.
P103 Pred pouzitim si precitajte etiketu.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minut ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouzivate
kontaktné SoSovky a ak je to mozné, odstrarte ich. Pokracujte vo vyplachovani.

P301+P330+P331+P311 PO POZIT!: vyplachnite usta. Nevyvolavajte zvracanie. Volajte NARODNE
TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM alebo lekara.

Urcujuce nebezpecenstvo komponentov: alkyl sodny (C12-14) ethersulfatu, sodna sol’ 4-sec-alkyl (C10-13) sulfonat
Zlozenie podl'a 648/2004/ES:5-15% anidnového povrchovo aktivneho ¢inidla, <5% neidonové povrchovo aktivne latky.

Obsahuju vone (BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL) a konzervaéné latky
(METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE).

2.3 Inanebezpecnost’: Nie st k dispozicii udaje.
ODDIEL 3:ZLOZENIE/INFORMACIE O ZLOZKACH

3.1 Vseobecny chemicky opis:
Cistic
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3.2

Zoznam zloZiek podl’a nariadenia CLP (ES) ¢. 1272/2008:

EC ¢islo
Nebezpetné zloZky Index. &islo: | Obsah Klasifikacia
Cislo CAS

Alkyl sodny (C12-14) ethersulfatu El;:enlil)grlrt] i ';3311%
68891-38-3 500-234-8 <8%  |aquatic Chronic 3, H412
Sodns soP 4-sec-alkyl (C10-13) /Acute Tox. 4 (oral, dermal),H302, H312,

sulfonat 246-680-4 5.10% Eye Irrit. 2, H319
25155-30-0
C8-18 (i-pocet atémov uhlika, 0 Skin Irrit. 2’. H315;

C18-nenasytené N, N-bis 931-329-6 <1% Eye D_am. 1; H_318

(hydroxyetyl) amldy * AqUath Chronic 2, H411

Uplné znenie H-viet a d’al§ich skratiek najdete v oddiele 16 "Dalsie informécie".
Latky bez klasifikdcie m6zu mat’ expozi¢né limity v pracovnom prostredi.

ODDIEL 4:OPATRENIA PRVEJ POMOCI

4.1.

4.2.

4.3.

Opis opatreni prvej pomoci:

Vseobecné pokyny: Ak sa prejavia nepriaznivé Ucinky na zdravie, vyhl'adajte lekarsku pomoc.

Inhalécia - vdychnutie:Presunut’ sa na ¢erstvy vzduch, pri pretrvavani t'azkosti konzultovat’ s lekarom.

Kontakt s pokozkou:Umyte tecicou vodou a mydlom. Pokozku osetrite. Ihned’ vyzlecte znecisteny alebo nasiaknuty odev.

Kontakt s o¢ami:Okamzite vyplachnite o¢i miernym pradom vody alebo oénym vyplachovacim roztokom
(pocas minimalne 5 mintit). Ak bolesti pretrvavaju (intenzivna ostra bolest’, citlivost’ na svetlo, porucha videnia), pokracujte vo

vyplachovani a vyhl'adajte lekara alebo nemocnicu.

Ingescia - prehltnutie: Vyplachnite usta a hrdlo. Vypite 1-2 pohare vody. Vyhl'adajte lekarsku pomoc. Nevyvolavajte zvracanie!

Najdolezitejsie priznaki a u¢inky, akatne aj oneskorené

Pric¢ina popaleniny. Kontakt s ocami mdze spdsobit’ vazne posSkodenie o¢i. Pozitie ustnej dutiny, pazeraka a zaludka, sposobené

kordziou.

Udaj o akelkolvek potrebe okamzitej lakerskej starostlivosti a osobitného oetrenia
Pozri bod: Opis opatreni prvej pomoci

ODDIEL 5:PROTIPOZIARNE OPATRENIA

5.1.

5.2.

5.3.

Hasiace prostriedky:
Vhodné hasiace prostriedky: oxid uhli¢ity, pena, prasok, vodna hmla

Z bezpecnostnych dévodov nevhodné hasiace prostriedky: Nie su k dispozicii udaje.

Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi:
oxidy siry, oxidy uhlika

Rady pre poZziarnikov:
Pouzit’ ochranny vystroj.
Pouzit’ izolaény dychaci pristroj.

ODDIEL 6:0PATRENIA PRI NAHODNOM UVOLNENI

6.1.

6.2.

Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
Pouzivajte osobné ochranné prostriedky.

Zabrante kontaktu s pokozkou a oami.

Zabezpecte dostatocné vetranie.

Nebezpecenstvo poSmyknutia na rozliatom produkte.

Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie :
Nevyprazdiujte do kanalizacie, povrchovych a podzemnych vod.

WELL DONE Slovakias.r.o.
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6.3. Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie
Odstrante pomocou nasiakavého materialu (piesok, raselina, piliny).
Kontaminovany material zlikvidujte ako odpad podl'a oddiela 13.

6.4. Odkaz na iné oddiely
Pozrite si odportcania v oddiele 8.

ODDIEL 7:ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie
Zabrante kontaktu s pokozkou a oami.
Pracovisko dokladne vetrajte. Vyhybajte sa otvorenému ohiiu, iskreniu a zapalnym zdrojom. Vypnite elektrické zariadenia.
Nefajéite, nezvarajte. Zvysky nevyprazdiujte do odpadovej vody.

Hygienické opatrenia:
Pred prestavkami a po ukonceni prace si umyte ruky.
Pri praci nejedzte, nepite a nefajcite.

7.2. Podmienky na bezpeéné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility:
Citlivy na mraz.
Teploty v rozmedzi 0°C a +30°C.
Neskladujte spolu s lihy, obsahujtce chlor Sistiace prostriedky v zbernych nadobach.
Neskladujte spolu s potravinami alebo inymi poZzivatinami (kava, ¢aj, tabak atd’.).
Uchovavajte mimo dosahu deti.

7.3 Specifické koneéné pouzitie(-ia): &istié

ODDIEL 8:KONTROLY EXPOZiCIE/OSOBNA OCHRANA
8.1 Konrolné parametre:

Pracovné expozi¢né limity:

ziadna

Biologicky index expozicie: ziadne

8.2. Konroly expozicie:
Pri pouzivani nejedzte ani nepite.
Pred prestavkami a po ukonéeni prace umyt’ ruky.

Osobna ochrana:

1. Ochrana dychania: nie je nutné.

2. Ochrana koze a tela: nie je nutné.

3. Ochrana ruk: Ochranné rukavice

4. Ochrana zraku: Pri preliati, sto¢eni vel’kého mnozstva pripravku, pri priemyselnych manipuldciach, zneskodneni nasad’te
ochranné okuliare.

8.3. Ochrana zivotného prostredia: Vyhnite sa neriedeny kanalizacie produktov, povrch uvolfiovanie vody.

8.4, Dalgie informacie:
Predpisy uvedené v bode 8. sa vzt'ahujii na odborne vykonavanu ¢innost’ za priemernych podmienok a na podmienky
pouzitia na stanoveny ucel. V pripade, Ze sa praca vykonava v odlisnych pomeroch alebo za mimoriadnych
okolnosti, o d’al$ich potrebnych ilohach a v suvislosti s osobnymi ochrannymi prostriedkami by ste sa mali
rozhodnit’ so zapojenim odbornika.

ODDIEL 9: FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1. Informacie o zdkladnyc fyzikalnych a chemickych vlastnostiach:
Parameter: Sposob Poznamka:
skumania:
1. Vzhrad: kvapalny- jasné,
P. Farba: Cerveny
8. Zapach: charakteristicky
. Prahova hodnota zapachu: Nie st udaje
5. Hustota (25°C): 1,08+-0,08 g/cm®
6. Teplota topenia/tuhnutia: Nie su udaje
7. Pociato¢na teplota varu a destilaény rozsah: |Nie st udaje
8. pH: 8,7+-0,3 vodny roztok 1% (25°C)
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9. Teplota samovznietenia: Nie st udaje
10. Bod vzplanutia: Nie st udaje
11. Relativna hustota: Nie su udaje
12. Horné/dolné limity horl’avosti alebo Nie st udaje
vybusnosti

13. Horlavost Nie su udaje
14. Oxidaéné vlastnosti: Nie st udaje
15. Tlak par: Nie st udaje
16. Rrozpustnost’ Nie st udaje
17. Rychlost odparovania: Nie st udaje
18. Rozdelovaci koeficient (n-oktanol/voda): Nie st udaje
19. Vybusné vlastnosti: Nevybusny
20. Viskozita: Nie st udaje

9.2. Iné informécie: Ziadne udaje nie su k dispozicii / neaplikuje sa

ODDIEL 10: STABILITA AREAKTIVITA

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6

Reaktivita:

ziadna

Chemicka stabilita:

Pri normalne;j teplote: pri beznych pracovnych podmienkach stabilny
Moznost’ nebezpecnych reakeii:

oxidac¢né ¢inidla

Podmienky,ktorym sa treba vyhnu:

mraz, salavé teplo

Nekompatibilné materialy:

oxidacéné ¢inidla

Nebezpecéné produkty rozkladu:

Neexistuju ziadne bezné podmienky pouzitia vyrobku.

ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACIE

11.1.

Informacie o toxikologickych uc¢inkoch

Vseobecné tidaje k toxikologii: Zmes je klasifikovana na zaklade dostupnych informacii o nebezpecnosti jednotlivych
zloziek, ako su definované v kritériach klasifikacie pre zmesi pre kazdu triedu nebezpecenstva alebo rozliSovanie v prilohe 1
nariadenia 1272/2008/ES. Relevantné dostupné zdravotné/ekologické informacie pre latky vymenované v bode 3 su uvedené
dale;j.

dejchovanie: Spray hmly vdychnutia podrazdenie dychacich ciest.

Pokozka: drazdivy

Oc¢i: Riziko vazneho poskodenia o¢i

Pozitim: Mdze sposobit’ tazka poruchu sliznice gastrointestinalneho traktu. Pretrvava riziko perforacie zaltidka.

Subakiitna a chronicka toxicita:

Symptdémy v pripade dlhej, resp. opakovanej expozicie: nie st zname.

Vplyvy CMR:

Karcinogenita: Nie su k dispozicii udaje.

Reprodukéna toxicita: Nie st k dispozicii tdaje.

Mutagenita: Nie st k dispozicii tdaje.

Zhrnutie vlastnosti CMR latok, ktoré musia byt’ zaregistrované: -

ODDIEL 12: EKOLOGICKE INFORMACIE

12.1.

WELL DONE Slovakias.r.o.

Vseobecné ekologické informacie:
Zmes je klasifikovana na zaklade dostupnych informacii o nebezpecénosti jednotlivych zloziek, ako su definované
v kritériach klasifikacie pre zmesi pre kazdu triedu nebezpecenstva alebo rozliSovanie v prilohe 1 nariadenia

1272/2008/ES. Relevantné dostupné zdravotné/ekologické informacie pre latky vymenované v bode 3 st uvedené d’ale;.
Nevyprazdnovat’ do kanalizacie, pody alebo vod.

Toxicita

Alkyl sodny (C12-14) ethersulfatu: LC50 (Fish, 96 h): 7,1 mg/I
EC50 (Daphnia magna, 48 h): 7,4 mg /|
IC50 (Algae, 72 h): 27,7 mg /|
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Sodna sol’ 4-sec-alkyl (C10-13) sulfonat: LC50 (Fish, 96 h): 1-10 mg/I
EC50 (Daphnia magna, 48 h): 2,9 mg/ |
IC50 (Algae , 7 den): 20 mg / |

C8-18 (i-pocet atdmov uhlika, C18-nenasytené N, N-bis (hydroxyetyl) amidy: LC50 (Fish, 96 h): 2,4 mg/|
EC50 (Daphnia magna, 48 h): 3,2 mg/ |
IC50 (Algae, 72 h): 18,6 mg /|

12.2 Perzistencia a degradovatelnost’

Biologicka rozloziteI'nost’ povrchovo aktivnych latok, ktoré sa nachadzaji v produkte zodpoveda poziadavkam obsiahnutym
Vv smernici 648/2004/EK.

12.3. Bioakumulaény potencial
Bioakumulaény potencial: Nie st k dispozicii udaje.

12.4. Mobilita v pode
Mobilita v pdode: Nie st k dispozicii idaje.

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB
Nie su k dispozicii Gidaje.

12.6. Iné nepriaznivé ucinky
Ziadne udaje nie su k dispozicii.

ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNESKODNOVANI
13.1. Metddy spracovania odpadu
Likvidacia produktu: Likvidacia odpadu v sulade s platnou legislativou a so stthlasom kompetentnych miestnych turadov.
Na spravovanie zvyskov a odpadov pripravku st smerodajné: Nariadenie vlady ¢islo 225/2015 (zo dna 7.VIIL.) o spracovani
odpadov.
Likvidacia nevy¢isteného obalu: Na recyklaciu odovzdavajte len tiplne vyprazdnené obaly.
Kod odpadu:
15 01 02* plastové odpady z obalov

ODDIEL 14: INFORMACIE O DOPRAVE
14.1.  UN Cislo: -
14.2. Spravne expedi¢né oznacenie OSN: -
14.3. Trieda(-y) nebezpecnosti pre dopravu: -
Cislo Kemler: -
14.4.  Obalova skupina: -
14.5. Kod obmedzenia pre tunely: -
14.6.  Nebezpecnost pre zivotné prostredie: Neexistuje informacia.
14.7. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatel'e: Neexistuje informacia.
14.8. Doprava hromadného nékladu podl'a prilohi Il k dohovoru MARPOL 73/78 a Kodexu IBC: Neaplikovatelné.

ODDIEL 15;: REGULACNE INFORMACIE

15.1.  Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a Zivotného prostredia

Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemickych
latok (REACH) a o zriadeni Eurdpskej chemickej agentlry, o zmene a doplneni smernice 1999/45/ES a o zru$eni nariadenia Rady
(EHS) ¢. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) ¢. 1488/94, smernice Rady 76/769EHS a smernic Komisie 91/155EHS, 93/67/EHS,
93/105/ES a 200/21/ES.

Nariadenie Komisie (ES) ¢. 790/2009 z 10. augusta 2009, ktorym sa na ucely prispdsobenia technickému a vedeckému pokroku
meni a doplia nariadenie Europskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi

Smernica 1999/45/ES Eurdpskeho parlamentu a Rady z 31.maja 1999 o aproximacii zakonov, inych pravnich predpisov a spravnich
opatreni ¢lenkych Statov o klasifikacii, baleni 0znacovani nebezpeénych prvpravkov.

Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikécii, oznacovani a baleni latok a
zmesi o zmene, doplneni a zru$eni smernic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplneni nariadenia (ES) ¢. 1907/2006.

Nariadenie Komisie (EU) &. 453/2001 z 20.méja 2010, ktorym sa meni a dopliia nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES)
¢. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obnedzovani chemikalii ( REACH)

Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢.648/2004 z 31.marca 20040 detergentoch.

Zéakon ¢. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemickych zmesi na trh a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov (chemicky
zéakon).
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Zéakon ¢. 124/2006 Z. z. 0 bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni zékona ¢.
309/2007 Z. z. zakona ¢. 140/2008 Z. z. zakona ¢. 132/2010 Z. z. zékona ¢. 136/2010 Z. z.

Nariadenie vlady SR 471/2011 Z. z., ktorym sa meni nariadenie vlady Slovenskej republiky &. 355/2006 Z. z. 0 ochrane
zamestnancov pred rizikami stvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri praci , Priloha ¢.1

Zékon ¢. 223/2001 o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov z 15.méja 2001, v zneni neskorsich predpisov (773/2004
Z.2)

Vyhléaska Ministersva zivotného prostredia SR €. 284/2001 Z. z. z 11. juna 2001, ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov.

Vynos MH SR ¢. 3/2010, ktorym sa ustanovuji podrovnosti o v§eobecnych poziadavkach na klasifikaciu, oznacovanie a balenie
nebezpecnych latok a zmesi.
15.2.  Hodnotenie chemickej bezpecénosti: neexistuje informacia.

ODDIEL 16: INE INFORMACIE
Oznacenie produktu je uvedené v oddiele 3. PIné znenie vSetkych skratiek, ktoré boli pouzité v tejto karte bezpeénostnych udajov, je
nasledujuce:

H302 — Skodlivy po poziti.

H312- Skodlivy pri kontakte s pokozkou.

H315- Drazdi kozu.

H318 - Sposobuje vazne poskodenie oci.

H319- Spdsobuje vazne podrazdenie o€i.

H411 — Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u€¢inkami.
H412- Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi ti¢inkami.

Eye Dam./Irrit. 2, H318/H319: VAZNE POSKODENIE OCI/ PODRAZDENIE OC{ - Kategoria 2

Skin Corr./Irrit. 2, H315: ZIERAVOST / DRAZDIVOST PRE KOZU - Kategoria 2

Aquatic Chronic 3 H412: NEBEZPECNE PRE VODNE PROSTREDIE, CHRONICKE OHROZENIE - Kategoria 3.
Acute Tox 2, H302/H312: AKUTNA TOXICITA - Kategoria 2

Aquatic Chronic 2, H411: AQUATIC NEBEZPECNA, DLHODOBA HROZBA — Kategéria 2

DalSie informacie:
Tieto informacie st zalozené na nasich sti¢asnych poznatkoch a tykaju sa produktu vo forme, v ktorej sa dodava. Zadmerom je opisat’
nase produkty z pohl'adu bezpecnostnych poziadaviek, negarantujeme nimi ziadne konkrétne vlastnosti.
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